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RESUMEN 
 

El ruido generado durante el proceso constructivo de las infraestructuras viales urbanas es uno de los problemas 

ambientales que inciden negativamente en la calidad de vida de los trabajadores y de la población aledaña. Este estudio 

tiene el propósito de analizar los diferentes niveles de presión sonora generados por la maquinaria de construcción en 

vías urbanas con pavimento rígido. Los niveles de ruido monitoreados han sido realizados al equipo mecánico pesado y 

liviano en proceso de operación. Los resultados globales indican rangos de niveles de presión sonora que van desde 

69.6 dBA a 98.4 dBA, siendo los equipos mecánicos livianos los más influyentes con dosis que exceden el 100%. La 

etapa más ruidosa es la del corte de concreto en pavimento que presenta un nivel de presión sonora de 89.12 dBA en la 

tarea con dosis que excede en más del 100%, en las demás tareas no hay excedencia de los valores críticos estipulados 

para una jornada laboral de 8 horas de trabajo; sin embargo, influyen en la población adyacente debido a que exceden 

los 60 dBA para zona residencial en horario diurno. En conclusión, el equipo mecánico utilizado en la construcción de 

vías de concreto emite niveles de presión sonora superiores a los límites permisibles incidiendo en la población y 

trabajadores, recomendándose el uso de protectores auditivos de un nivel mínimo NRR 19 dB para operadores de 

equipo mecánico pesado y NRR 35 dB para equipos livianos. 
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